
Et trygt og robust samfunn ïder alle tar ansvar

tema

Slokkemetoder

Skogbrann og skogbrannvern
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Slokkemetoder

Det er to hovedprinsipper for bekjempelse av 

skogbranner:

Å Offensiv slokking, som er en direkte bekjempelse.

Å Defensiv slokking, som er en indirekte bekjempelse.
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Offensiv slokking

ÁDet er viktig at slukkelederen gjør en grundig 

vurdering før han seter i verk offensiv slukking ved 

større skogbranner

ÁHovedpoenget er å bryte opp brannfronten, gjennom 

konsentrert innsats på ett sted ïog deretter utvide 

innsatsen ut mot brannfrontens sider.

ÁOffensiven bør settes inn der skogbrannen er mest 

mulig ònede p¬ bakkenò. Det kan vÞre risikabelt ¬ 

slokke der det brenner heftig i eldre ungskog.
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Defensiv slokking

ÁDefensiv slokking kan ofte være sikrere enn offensiv slokking.

ÁMan prøver å avgrense skogbrannen til et bestemt område.  

Utnytte og forsterke naturlige begrensninger som allerede 

finnes 

ÁVed å opparbeide kunstige begrensningslinjer, kan man bringe 

skogbrannen fra trærne og ned på bakken.

ÁFlatebrenning  for eksempel i grøfter for og lage bredere 

begrensningslinjer, kan også brukes til å danne motild. 
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Skog med òlav verdiò

Når det er klart at:

Áliv ikke står på spill

Ádet ikke finnes verdier i form av hus, hytter o.l. i 

området.

Kan det aksepteres at en del arealer kan gå med i 

brannen 

Konferer med lokal skogmyndighet

Man kan da ta seg tid til å få oversikt over brannen og 

til å legge en plan for begrensningen 



Et trygt og robust samfunn ïder alle tar ansvar

Våte slukkemetoder 
Bruk av vann
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Hvordan skaffe vann?

ÁVann fra åpen vannkilde

ïSjø, tjern

ïElv, bekk

ÁTank bil

ÁHelikopter
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Spørsmål ved slangeutlegg

ÁHvor mange strålerør trengs?

ÁHvor stor vannmengde brukes?

ÁBlir det stort nok arbeidstrykk?

ÁHvor stort trykktap blir det?

ÁHvor mange pumper må brukes?

ÁBør det brukes dobbelt utlegg?

ÁKan det brukes forgreninger?
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Slangeutlegg

ÁEr det mulig å legge ut fra bil eller traktor?

ÁEr det ikke vei kan man bruke jernhest eller 

annet motorisert hjelpemiddel.

ÁHa orden på slangene, unngå krøll.

ÁDet er viktig at man har ettersyn med 

slangene tilfelle brudd, òslangevaktò. 

ÁBruk gren, det letter også slangeskift.
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Trykktap 1

Trykktapet avhenger av:

1. Utleggets lengde

2. Høydeforskjell

3. Slangens beskaffenhet

4. Vannets hastighet

Dette blir til sammen trykktapet

Kjenn på slangen
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Trykktap 2

Seriekjøring og Trykkforsterkning: 

ÁPumpe med best kapasitet settes nærmest 

vannkilden.

ÁPumpene plasseres

slik at belastningen 

fordeles jevnt.

ÁVed både trykkforsterkning og seriekjøring skal det 

benyttes trykkslanger. Sugeslanger benyttes kun fra 

åpen vannkilde. 
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Slokking fra luften

Ved skogbrannslokking kan helikoptre brukes til:

ÁFlytting av mannskaper i brannområdet

ÁFlytting av utstyr

ÁUtlegging av slanger

ÁVannbombing

ÁRekognosering og samband

ÁFylling av vanntanker


